
パームトップラマン分光光度計

■申込要領
エクセルファイルに必要事項を記入してお申し込みください。（申し込み順となります）
■申込先
中央分析センター伊都分室・ 渡辺 watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp

TEL：092-802-2857
■装置・サンプルに関しての問い合わせ先
日本分光株式会社九州サービスセンター・重村 秀樹
[TEL]092-588-1931 [FAX]092-588-1932
[mail]hideki.shigemura@jasco.co.jp

第41回分析センターワークショップ

【日時】 2023/10/3（火）～10/5（木）
各日 10:00-11:30, 13:00-14:30, 15:00-16:30 

【場所】 九州大学伊都キャンパス各研究室
【主催】 九州大学中央分析センター
【共催】 日本分光株式会社

今回は初めての訪問形式です。メーカー担当者が機器を持参して
研究室で実演します。測定したいサンプルを用意して頂くだけです。
その他のお困りごとにも対応させて頂きます。

手のひらに収まるサイズのラマン分光光度計です。コンパクトな筐体に 785 nm レーザーと分光器、
検出器を内蔵しています。顕微ラマン分光光度計と比較して、測定前の細かな設定なしにシンプルな
操作で測定ができます。多彩な場所への組み込みが可能で、インライン測定や in-situ 測定など
多様な測定レイアウトを実現可能です。豊富なオプション解析ツールをラインアップしており、測定だけ
でなく各種解析も自在にできます。

PR-1w
測定波数範囲：3000 ~ 200 cm-1

最大レーザー出力：50 mW
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